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MASSE DER GROSSEN BUHNE npactzolivrein de
Malle der GroRen Biihne
Breite: max.16 m Seite 1 von 2

Tiefe: max. 16 m
Die Biihnengrole hangt von der Platzierung der Aushénge ab.
Hohe bis Unterkante Traversen: 6,30 m; Unterkante Grid: 7,80 m

REGIEPULT FUR LICHT UND TON
Offen auf der Tribline, hinten Mitte (siehe Plan)

DER BODEN

Der gesamte Saalboden ist als Biihnenboden aus Pitch-Pine-Dielen mit (leicht) schwingender
Unterkonstruktion ausgeftihrt.

Belastbarkeit: 500 kg / gm.

In den Boden kann geschraubt werden.

Bei groBen Lasten gegebenenfalls vorher Riicksprache. (Da der Boden aus Weichholz besteht, ist
bei grolRen Lasten auf breite, weiche Rollen und gute Lastverteilung zu achten (ein Konzertfliigel
kann nicht auf Stahlradern stehen!). Der Boden hat einen mittel- bis dunkelbraunen Holzton.

BRANDSCHUTZ

Der Saal ist entsprechend der Versammlungsstattenverordnung (VstattV)

des Landes NRW als Szenenflache eingestuft.

Bitte beachten:

Abweichend von der VstattV wird die Verwendung von Aushdngen der Brandklasse B 1 gestattet,
diese Brandklasse ist aber auf jeden Fall einzuhalten und bei Gastspielproduktionen gegebenen-

falls nachzuweisen.

BESONDERHEITEN

Die Buhne hat ein Gefélle von 1 %!

Die Ansaugstutzen fiir die Raumbeliftung ragen auf jeder Seite 1,50 m in den Biihnenraum. Lichtes
Maf zwischen den gegeniiberliegenden Ansaugstutzen ist 13 m.

Die Bithnenwénde sind weifd und mit schwarzem Samt zu verhangen.
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MASSE DER KLEINEN BUHNE www.pact-zollverein.de
Malie Kleine Biihne
Breite: 9m, Seite 2 von 2

Lénge: 16,50 m,
Hohe bis Unterkante Traversen 6,80 m; bis Unterkante Grid: 7,80 m

FREIE ANORDNUNG DER SZENEN- UND ZUSCHAUERFLACHE
In der Kleinen Biihne existiert keine feste Bestuhlung.
Boden und Brandschutz siehe Grole Biihne.

BESONDERHEITEN

An beiden Saallangsseiten befinden sich in 4m Hohe (Unterkante) Liiftungsrohre
mit einem Durchmesser von 60cm.Lichtes Mafd zwischen den Rohren 7,50m

Die Wande sind weils.

DIE ANLIEFERUNG ERFOLGT EBENERDIG
LKWs bendtigen daher fiir die Ent- oder Beladung eine Hebebiihne oder eine Rampe.
Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an uns!

LASTENAUFZUG

Nutzlast: 2 t

Tirbreite und -hohe: 1,75 x 2,30 m.
Tiefe des Aufzugs 3,00m

UBER DIE AUSSENTUR

(siehe Plan):

Breite: 1,90 m, Héhe: 2,25 m

iber Treppe oder Saulenschwenkkran mit E-Kettenzug 500 kg.



